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Die Mitgliedsunternehmen
Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG
Niederlassung Mitte
Alter Flughafen 18A Ansprechpartner:
30179 Hannover Bernhard Hehl
Tel.: (0511) 67 699 210 b.hehl@kemna.de
ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH
Halenseestraße
Innenraum AVUS Nordkurve Ansprechpartner:
14055 Berlin Bernd Dudenhöfer
Tel.: (030) 301 6037 bdudenhoefer@asphalta.de

Xaver Riebel Bauunternehmung GmbH
Reinpoldstraße 5 Ansprechpartner:
87719 Mindelheim Jürgen Rogg
Tel.: (08261) 9911-355 jrogg@riebel.de

Rask Brandenburg GmbH
Handwerkerstraße 1 Ansprechpartner:
15366 Hoppegarten Bernd Malcharek
Tel.: (03342) 42 42 6103 b.malcharek@rask-bb.de
Eurovia / VBU Verkehrbau Union GmbH
Niederlassung Potsdam
Caputher Chaussee 1A Ansprechpartner:
14552 Michendorf Andreas Schmidt
Tel.: (033205) 76100 andreas.schmidt@eurovia.de

Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Bremer Straße 135 Ansprechpartner:
27283 Verden Bernd Afflerbach
Tel.: (04231) 766-200 bernd.afflerbach@matthaei.de

STRABAG AG
Direktion Hannover-Magdeburg – Bereich Braunschweig
Volkmaroder Straße 40-45 Ansprechpartner:
38104 Branuschweig Carsten Künning
Tel.: (0531) 2375 125 carsten.kuenning@strabag.com
Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG
Am Fiebig 11 Ansprechpartner:
01561 Thiendorf Lutz Kaiser
Tel.: (035248) 81991 92 info@thiendorfer.de

JOSEPH VÖGELE AG
Joseph-Vögele-Straße 1 Ansprechpartner:
67075 Ludwigshafen Friedhelm Pahlke
Tel.: (0621) 8105 316 friedhelm.pahlke@voegele.info
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Die Gütegemeinschaft Dünne Schichten im Heißeinbauauf Versiegelung e.V.
In der Gütegemeinschaft DSH-V e.V. haben sich zahlreicheBaufirmen sowie Baustofftechnologen und Maschinenherstellerzusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Ziel ist die Förderungvon „Dünnen Asphaltdeckschichten im Heißeinbau auf Versie-gelung“, kurz DSH-V. Sie treiben die kontinuierliche Weiterent-wicklung der Bauweise voran und optimieren die Einbauqualitätauf der Grundlage hoher Standards.
Für die weitere Optimierung initiiert die Gütegemeinschaft DSH-VForschungsarbeiten in der Industrie und an Hochschulen. Diegewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse werden ebenso wiedie vielseitigen Erfahrungen aus der praktischen Umsetzung imStraßenbau in verschiedenen Gremien ausgewertet. Gleichzeitigfördert der Zusammenschluss den Erfahrungsaustausch zwi-schen Auftraggebern, ausführenden Unternehmen, Forschungund Lehre.
Nicht zuletzt unterwerfen sich die Mitgliedsunternehmen denintern festgelegten, hohen Qualitätsstandards und stellen dadurcheine technisch und fachlich hochwertige Ausführung sicher.
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Einbau eines Lärm
mindernden DSH-V-Belages
in einer Innenstadt.

Breite Palette von Anwendungen
Seit über 20 Jahren setzen Straßenbau-firmen rund um die Welt Asphaltdeck-schichten mit der DSH-V-Bauweiseausgesprochen wirtschaftlich instand.Die Fokussierung der Straßenbauver-waltungen auf Kosten sparende undRessourcen schonende Erhaltungs-methoden führte zu einer enormenWeiterentwicklung der Baustoffe undMaschinentechnik.
Heute kann der Markt auf hochmoder-ne Sprühfertiger, eine Reihe speziellerBitumenemulsionen und Sonder-asphalte mit exakt definierten Gesteins-körnungen zurückgreifen. Durch dieVariation der Parameter kann manDünne Asphaltdeckschichten in Heiß-bauweise auf Versiegelung perfekt aufspezielle Anforderungen abstimmen.Daraus entstanden zahlreiche Ein-satzmöglichkeiten – in der Erhaltungund im Neubau.

Vielseitige Regelbauweise
Mit Einführung der ZTV BEA-StB 09 imJahre 2010 wurde die Bauweise DSH-Vals Regelbauweise in das deutscheVertragswerk des Straßenbaus aufge-nommen.
Die Bauweise eignet sich ideal, umausgemagerte, aber ansonsten intakteUnterlagen zu schützen. Ein dickerBindemittelfilm verhindert dauerhaftdas Eindringen von Feuchtigkeit in dieUnterlage. Gleichzeitig werden dieGebrauchseigenschaften der Fahr-bahnoberfläche, wie z. B.

- Griffigkeit
- Helligkeit
- Ebenheit
- Geräuschentwicklung

mit dem Einbau einer Dünnen Asphalt-deckschicht in Heißbauweise auf Ver-siegelung gezielt optimiert.
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Die Dauer und Häufigkeit der
Sprühimpulse wird bei den
modernen Sprühfertigern
automatisch gesteuert.

Bauliche Erhaltung
Werden erste Schäden an einer Fahr-bahndecke erkennbar, können miteinem DSH-V-Belag die Gebrauchs-eigenschaften in kürzester Zeit und mitgeringen Kosten wieder hergestelltwerden. Gleichzeitig wird die Substanzgeschützt und langfristig erhalten.

Verkehrssicherheit von Anfang an
DSH-V-Beläge bieten bei Verwendungausreichend hochwertiger Gesteinebereits unmittelbar nach der Herstel-lung hohe Griffigkeiten – vom erstenTag an. Das Abstumpfen durch Auf-streuen grober Gesteinskörnung, teureReinigungsarbeiten und nachteiligeEinflüsse durch Rollsplitt entfallen beidieser Bauweise.

Neubau
Asphaltdeckschichten in Heißbauweiseauf Versiegelung können im Vergleichzu konventionellen DeckschichtenVerkehrslärm erheblich reduzieren.Grund dafür sind ihre besonderenOberflächeneigenschaften.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist ihrehohe Griffigkeit über die gesamte Nut-zungsdauer. Daraus ergibt sich einegesteigerte Verkehrssicherheit und er-höhte Lebensqualität für die Anwoh-ner. Die Bauweise ist wie keine andereInbegriff des funktionalen Straßenauf-baus mit dünnen und hochwertigenVerschleißschichten auf dauerhafttragfähiger Unterlage.
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Saubere Bauweise:
Die Düsen verteilen die
Emulsion nur dort, wo sie
benötigt wird. Angrenzende
Bordsteine bleiben sauber.

Sparsam, Ressourcen schonend,nachhaltig
Die positiven Eigenschaften der DSH-V-Beläge stehen über den gesamtenNutzungszeitraum zur Verfügung. Beigeeigneter Unterlage sind sie ebensoleistungsfähig wie konventionelleDeckschichten aus Walzasphalt.
Dank der geringen Schichtdicke vonnur 1,5 - 2,5 cm stehen die hochwerti-gen Baustoffe zum großen Teil an derOberfläche zur Verfügung. Dadurchsinken die Mischgutkosten für dieDeckschicht.
Auch der zügige Einbau und dieschnelle Befahrbarkeit sparen Zeitund damit Geld – bei hoher Qualitätund langer Nutzung der Straße.

Leise DSH-V-Beläge
DSH-V-Beläge sind hochwirksameLärmschützer – das gilt für langsamrollenden Verkehr ebenso wie für Auto-bahnen. Die spezielle Oberflächen-textur regt die Reifen nicht zu Schwin-gungen an. Außerdem unterbindenoberflächennahe Hohlräume densogenannten Air-Pumping-Effektwirkungsvoll. Die Kombination dieserbeiden Eigenschaften lässt Lärm erstgar nicht enstehen.
Je nach Zusammensetzung der Bau-stoffgemische eignet sich die BauweiseDSH-V für Wohnstraßen ebenso wie fürStraßen höchster Verkehrsbeanspru-chungen. Das Lärmminderungspoten-zial beträgt -3 bis -5 dB(A), was alsHalbierung der Lautstärke wahrge-nommen wird.
Damit ist die Bauweise prädestiniertfür den Neubau und die Erhaltung vonStadtstraßen ebenso wie für Fernstra-ßen nahe von Wohnvierteln. Die Straßen-baulastträger können mit DSH-V-Belägen kostengünstig und dauerhaftLärmsanierungen durchführen.
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Die Technologie
Moderne Sprühfertiger erledigen dasAuftragen der Emulsion und den Ein-bau der Deckschicht in einem Arbeits-gang.
Dazu sind sie mit mehreren Sprüh-balken ausgestattet. Durch die spezielleAnordnung wird der Emulsionsfilmnicht von den Kettenfahrwerkenbeschädigt. Diese Konstruktion er-möglicht einen lückenlosen Emulsions-auftrag – selbst bei wechselndenArbeitsbreiten.
Die Sprühdüsen arbeiten im Impuls-betrieb. Eine Automatik steuert dieSprühimpusle abhängig von dergewünschten Emulsionsmenge proqm, der Einbaugeschwindigkeit undder Einbaubreite. So entsteht ein

gleichmäßiger, flächendeckenderEmulsionsfilm ohne Überlappungen.
Die Sprühfertiger verteilen die Emul-sion mit hochpräzisen Sprühdüsen.Der kontrollierte Sprühdruck reduziertdas Vernebeln der Emulsion auf einMinimum. So gelangt die Emulsionnur auf die Flächen, auf denen späterdie Deckschicht liegen soll. Dort wirdsie sofort überbaut – und weder vonTransportfahrzeugen, noch vomBeschicker oder Fertiger abgetragen.Dadurch erzielt man einen optimalenSchichtenverbund. Gleichzeitig blei-ben Baustelle und umliegende Stra-ßen sauber.

Die äußeren Sprühbalken
verändern abhängig von der
Arbeitsbreite ihren Winkel.
Diese Technik ermöglicht
eine stufenlose Anpassung
der Einbaubreite, zum
Beispiel auf Brücken oder im
Bereich von Kreuzungen.
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DSH-V – eine saubere SacheDie Vorteile auf einen Blick

DSH-V-Beläge sind ... ... VIELSEITIG EINSETZBAR
• auf Autobahnen,
• auf Landstraßen,
• auf innerstädtischen Straßen,
• auf anderen Verkehrsflächen wieParkplätzen etc.

... UMWELTFREUNDLICH, WEIL
• ihre spezielle Textur Lärm äußerstwirkungsvoll reduziert
• die geringe Schichtdicke Ressourcenschont

... NACHHALTIG, WEIL
• die DSH-V die vorhandene Unterlageabdichtet und langfristig schützt
• die Langzeitgriffigkeit die Instandhaltungs-zeiträume verlängert

... KOSTEN SPAREND, WEIL
• die kurze Bauzeit auch Baunebenkostensenkt
• dank sauberer Baustellenumgebung ohneSprühfahnen keine Reinigungsarbeitenerforderlich sind
• keine Verschmutzung angrenzenderBauten (Bordsteine, Mauern, Fahrbahnen)erfolgt

... BÜRGERFREUNDLICH, WEIL
• die Bauweise den Verkehr nur minimalbeeinträchtigt
• die Fahrbahn schon kurz nach dem Einbauuneingeschränkt genutzt werden kann
• eine hohes Griffigkeitsniveau von Anfangan für Sicherheit sorgt

KONTAKT
Gütegemeinschaft DSH-V e.V.GeschäftsstelleElsterstraße 6514612 Falkensee
Telefon: 0170 7698026Internet: www.dsh-v.deE-Mail: info@dsh-v.de
Vereinsregister Hannover Nr. 200980
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