DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Uberblick

Uberblick:

« Entstehung

* Funktionsweise
- Geratentwicklung
- Mischgutentwicklung
- Einsatzbereiche und —mengen

* Regelungen ZTV BEA

« Erfahrungen mit der Larmwirkung
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Entstehung

Entstehung:

« 80 : Entwicklung in F u. DK
« 90" : Entwicklung in D (Strasa, Matthai, VBU)

« 2000 " : M DSH-V, 2003
ALP A-StB, Teil 9, 2003
Entwurfe Europa:
Bauweise: UTLAC, EOTA
Mischgut: prn EN 13108-9: 2009

« 10°:ZTV BEA
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB

Literatur:

« Barth / Schafer: Eine Bauweise bekommt Konturen, 2002

« Schellenberg: Quantifizierung des Schichtenverbundes von
DSH-V mit dem Abziehversuch, 2002

- Schmerbeck: Asphaltmischgut fur DSH-V, 2008

 Dudenhofer / Donner: Leiser Verkehr durch larmarme
Fahrbahnbelage fir kommunale StraBen, 2009

* Fuss: Messung des Einflusses von Fahrbahnoberflachen auf
Verkehrsgerausche, 2009

- Entstehung
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DSH-V - Neuin den ZTV BEA-SiB - Funktionsweise

Funktionsweise:

* Versiegelung der Unterlage mit
polymermodifizierter Bitumenemuision

- Darauf ca. 2 cm Asphaltdeckschicht (,,AC / SMA®)

 Versiegelung und Mischguteinbau in einem

Arbeitsgang
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-SiB - Funktionsweise

o B d .h% DSH-V Deckschicht

Versiegelung

Bohrkern
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB = | (@ i\ |

Funktionsweise: |
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-SiB - Funktionsweise
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Uberblick

Uberblick:

« Entstehung

* Funktionsweise
- Geratentwicklung
- Mischgutentwicklung
- Einsatzbereiche und —mengen

* Regelungen ZTV BEA

« Erfahrungen mit der Larmwirkung
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-SiB - Funktionsweise

Lebensdauer DSH-V:
» geplant: 8 Jahre

« Erfahrung:
- Schlechte Unterlage und Ausfuhrung: 1 Jahr
- Alles bestens: > _ Jahre

Bilder: TU BS
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB

- Funktionsweise, Entwicklungen

Neu: Asphaltmischgut fur DSH-V 5:
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Funktionsweise, Entwicklungen

Entwicklung Einbautechnik :

Bild: Vogele AG
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Funktionsweise, Entwicklungen

Spruhdusenanordnung:

Bild:
Vogele AG

5-m-Version (blaue Dalken - Sprukbalken).
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18. Marz 2010 in Darmstadt Gelsenkirchen Straflen.nrw.
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Funktionsweise, Entwicklungen

Spruhdusenfunktion:

Bild:
Vogele AG
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Funktionsweise, Entwicklungen

Entwicklung Einbautechnik :

Bild:

Vogele AG
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Funktionsweise, Entwicklungen

Bild:
, _ B Asphalta
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Funktionsweise, Entwicklungen
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Bild:
T, - » .~ = Asphalta
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Uberblick

Uberblick:

« Entstehung

* Funktionsweise
- Geratentwicklung
- Mischgutentwicklung
- Einsatzbereiche und —mengen

| +Regelungen ZTV BEA

« Erfahrungen mit der Larmwirkung
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Regelungen der ZTV BEA

Tabelle 12 Asphaltmischgutarten und Asphaltmischgutsorten fiir Diinne
Asphaltdeckschichten in Heifbauweise in Abhéingigkeit vom
Erscheinungsbild der Unterlage

Zustands- | Erscheinungs- Asphaltmischgutarten und Asphaltmischgutsorten
merkmal bild / Ursache |AC5S5DL|{SMASN, | DSH-V5 | DSH-VS |[MA5S|MASS
SMA 55
Ebenheit im
Verformung - + + + + n
Querprofil
Bindemittel-
L ., |Anreicherung i N 0 0 N *
Griffigheit Polierte 0 . N N . .
Kornoberfldiche
Netzrisse 0 + + + + +
Ausmagerung + + + + + +
Flickstellen 0 + + + + +
Kornausbriiche + - + + + n
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Regelungen der ZTV BEA

Regelungen der ZTV BEA:
Unterlage:
« Ggf. profilierendes Frasen
« Ggf. Einzelschaden (Risse) bearbeiten
- Besonders sorgfaltige Reinigung

 Hierzu gesonderte Ordnungszahlen ins LV

Versiegelung:
* Bitumenemulsion C67BP5-DSH-V

- je nach ortlichen Gegebenheiten 0,4 — 0,9 [kg/m?]

FGSV
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB

Tabelle 15

Anforderungen an die Zusammensetzung von Asphaltmischgut

fiir Diinne Asphaltdeckschichten in Heifbauweise auf Versie-

gelung

Bezeichnung

Embhest

DSH-V §

DSH-V 5

Baustoffe
Gesteinskérmungen (Lieferkémung)

Anteil gebrochener Kornoberflichen

C-;-u 1. Cgs 1- CIIZI-L'--L'-

CSI-L'-I; Cgs 1- J-':rmn 0

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ1g /LA 585 /LAy
Widerstand gegen Polieren
Baukl SV, I II. ITI PS5V inzeseben (31): PS5V agegeen (31):
Baukl IV. V. VI PS5V ingezeben (48) PSVinzezeben (48)
Komform von groben Gesteinskérnungen SIs /S Fls Fls
Mindestanteil feiner Gestemnskérmung mut Eq o 50 50
3 5 S0
Bindemattel. Art und Sorte
Baukl SV, L II III 45/80-50 A: 45/80-50 A;
Baukl IV, V. VI J0/100 70/100
Kolloquium “Bauliche Erhaltung von Dr.-Ing. Christoph Droge ”

Asphaltbefestigungen 2010”
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB

Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gestemnskdrmungen

Siebdurchgang bei

Mindest-Bindemittelgehalt

Asphaltmischguteigenschaften

munimaler Hohlraumgehalt MPK
maximaler Hohlraumgehalt MPK

11.2 mm

5.6 mm

2 mm
0.125 mm
0.063 mm

Fiktiver Hohlraumgehalt des Gestemnskérmungs-

gemisches

M.-% 100
M.-% 00 s 100
M.-% 60 bis 63
M.-% 33 s 45
M.-% Os 13
M.-% 6 bas 10
-Bm.m 6.0
Vinin 3.3
Ve 5.5
Vol -% 17 s 21

100
90 bis 100
40 bas 50
8 bis 12
This 11

Emjn g,2

Irrmjn 3.5

Fmar. 5.5

17 bis 21

Kolloquium “Bauliche Erhaltung von
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Regelungen der ZTV BEA

Grundsatze:
* Keine AbstumpfungsmafBnahmen erforderlich

- Ebenheitsanforderungen in Abhangigkeit von
der Ebenheit der Unterlage

 Fur DSH: Verdichtungsgrad 96 [%]
Hohlraumgehalt DSH-V: 8 [Vol.-%] ?

« Haftzugfestigkeit: 1,0 [N/mm?]
 Prufhaufigkeit innerorts: je angef. 3000 m?

 Vergutung Mehreinbau: bis 5 % Einbaudicke
bis 10 % Einbaumenge

“ )) Kolloquium “Bauliche Erhaltung von Dr.-Ing. Christoph Drége ,’
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Regelungen der ZTV BEA

Prufung Haftzugfestigkeit:

» Keine Ermittlung des Schichtenverbundes moglich
- Haftzugfestigkeit als Ersatzverfahren

* Beachtung der Bruchlage

Kolloquium “Bauliche Erhaltung von Dr.-Ing. Christoph Drége ”
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Uberblick

Uberblick:

« Entstehung

* Funktionsweise
- Geratentwicklung
- Mischgutentwicklung
- Einsatzbereiche und —mengen

* Regelungen ZTV BEA

‘ « Erfahrungen mit der Larmwirkung
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Larmentstehung

Erfahrungen mit der Larmwirkung:

- Gunstige Oberflachentextur
.,Plateau mit Talern®

 Homogene Textur
 Bei Vorprofilierung gute Ebenheit

 Erhaltung: Deutlich besser als Vorher

In RLS 90 nicht genannt
* Mindestens SMA (- 2 dB(A))

Kolloquium “Bauliche Erhaltung von Dr.-Ing. Christoph Drége ”
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Larmentstehung

Profiltiefe typisches 100 mm Teilprofil
0 |
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Bilder: Asphalta
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Larmentstehung

Einfluss des GroBtkorns:

Messort: A 43, bei Miinster in Richtung Wuppertal Y NORD
100 .
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Larmentstehung

Messerfahrungen insbesondere durch:

- BASt
* Asphalta, Berlin
- Autobahndirektion Sudbayern

 Land Sachsen-Anhalt,
Landesbetrieb Bau
Landesamt f. Umweltschuiz

Kolloquium “Bauliche Erhaltung von Dr.-Ing. Christoph Drége ”
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DSH-V - Neuin den ZTV BEA-StB

- Larmentstehung

B81h-DSHO8 Halberstadt

Bild: LfU SA
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB

- Larmentstehung

Tabelle 8 L., — Bundesstrallen in dB(A), Referenzwert 78,8 dB(A), p = 0,8

(B6™ B91* Messung nachfolgend wiederholt)

SMA 0/11 DSHO/5 DSHO/8
Ort Jahr Lyer, | Ort Jahr | L.y | Ort Jahr | L.
B&81g 2003 | 79,2 | B81g | 2003 | 75,5 | B81g | 2003 | 76,6
2004 | 79,8 2005 | 751 2005 | 76,4
2005 | 79,6 2006 | 74,5 2006 | 75,5
2006 | 784 2007 | 75,2 2007 | 77,5
2007 | 79,7
Mittel (B81g) 79,3 75,1 76,5
Spanne 1,4 1,0 2,0
Vertrauensbereich | 0,6 0,3 0.6
|
Bild: LfU SA

8
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Larmentstehung

B81 Gréningen
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o
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|
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Bild 3 Zeitverhalten des Fahrzeuggerduschpegels L ., Pkw
(B81g-SMA11/DSHO8/DSHOS)
Bild: LfU SA
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Larmentstehung

Erfahrungen mit
der Larmwirkung:

* Aktueller Stand:

dauerhaft -3 bis -4 dB(A)

gegenuber Referenzbelag RLS 90
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Zusammenfassung
Zusammenfassung und Ausblick:

* Seit Jahrzehnten bewahrte Bauweise

« Schutz der StraBensubstanz

* Vielversprechende Gerateentwicklungen

« Anwendungsmoglichkeiten in allen Bauklassen
 Anwendung ist anspruchsvoll fur AG und AN

- Dauerhafte Larmreduzierung
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DSH-V - Neu in den ZTV BEA-StB - Zusammenfassung

ﬁ
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Danke fur lhre Aufmerksamkeit
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